BANDSPERRKAVITATEN

v’ BPBR 70/...-250 PROCOV/ \§
Bandpass/Bandsperrfilter fiir das 450 MHz Band )

BESCHREIBUNG:

% Bandpass/Bandsperrfilter fiir Feststationen mit hoher Leistung im bereich von 400-470 MHz.

% Durch Verwendung groBer Resonatoren (250 mm @) wird eine hohe Giite und somit ein sehr schmaler
Abstand zwischen Durchlass- und Sperrbereich erzielt.

% Die groBen Abmessungen erméglichen eine hohe Sendeleistung.

% Die Leerlauf-Giite Q eines einzelnen Resonators betragt ca. 8000.

% Hohe Frequenzstabilitat in Bezug auf Temperatur und Leistung.

* 19" Montagehalterungen sind optional erhéltlich (sieche Reg. 9 — Zubehor).

BPBR 70/1-250 BPBR 70/2-250

BPBR 70/3-250
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\PROCOM A/S behélt sich das Recht vor, Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.
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Bandpass/Bandsperrfilter fiir das 450 MHz Band
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SPEZIFIKATION:
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TEMP. BEREICH

-30°C ~ +60°C

rF 0-90% nicht kondensierend

-30°C ~ +60°C

rF 0-90% nicht kondensierend

FREQUENZBEREICH 406-512 MHz 406-512 MHz 406-512 MHz
LMEAI‘)?’(_.NE}'[‘:gANGS- 300W@0.5dB 300W@1.0dB 300W@1.5dB
125W@2.0dB 125W @ 4.0dB 125W @ 6.0dB
EINSATZVERLUST einstellbar 0.3-2.0 dB einstellbar 0.6-4.0 dB einstellbar 0.9-6.0 dB
SPERRDAMPFUNG siehe Diagramm 1 siehe Diagramm 2 siehe Diagramm 3
IMPEDANZ Nom. 50 () Nom. 50 () Nom. 50 )
SWR (bei Resonanz-
frequenz) <15 <15 <15

-30°C —~ +60°C

rF 0-90% nicht kondensierend

FREQ. STABILITAT

ca. 1.5 ppm/°C ca. 1.5 ppm/°C

ca.1.5ppm/°C

\PROCOM A/S behélt sich das Recht vor, Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.

ANSCHLUSSE N-Buchsen N-Buchsen N-Buchsen
ABMESSUNGEN 250 ¢ x 400 mm L: 250 x B: 500 x H: 400 mm L: 250 x B: 750 x H: 400 mm
GEWICHT ca.2.8kg ca.5.2kg ca.9.6kg
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