
DIPX 1000/1550-5V-H/DCRS
Diplexer für die Bereiche 0 - 1000 MHz und 1550 - 2500
MHz mit internem Spannungswandler für die Versorgung
von GPS-Antennen.

BESCHREIBUNG

Splitter zum Auftrennen eines kombinierten GPS- sowie TETRA
Funksignals
Ermöglicht den Anschluss einer separaten Funk- sowie GPS Antenne
an einem gemeinsamen Funkgeräteanschluss.
5V DC Einspeisung für den High Port zur Spannungsversorgung einer
aktiven GPS Antenne.
Eingebauter Spannungswandler von 12 V auf 5 V.
Äußerst geringe Einfügedämpfung.
Hohe Entkopplung zwischen den beiden Antennenanschlüssen.
Hohe Durchlassbreite der Antennenports:

Low (Funk): 0 - 1000 MHz
High (GPS): 1550 - 2500 MHz

HF Anschlüsse: FME Einbaustecker.
12 V DC-Anschluss über 1 m, 2-adriges, rot/schwarzes Kabel.
Einfache Montage durch das montierte, doppelseitige Klebepad.

BESTELLHINWEISE

TYP PRODUKT NR.

DIPX 1000/1550-5V-H/DCRS 200002551

SPEZIFIKATION

ELEKTRISCH

MODELL DIPX 1000/1550-5V-H/DCRS

FREQUENZ Low port: 0 - 1000 MHz
High port: 1550 - 2500 MHz

MAX. EINGANGSLEISTUNG 15 W je Port

EINFÜGEDÄMPFUNG 0 - 1000 MHz: ≤ 0.8 dB
1550 - 2500 MHz: ≤ 1.0 dB

ISOLATION Low - High Anschluss: ≥ 45 dB

DC EINGANGSSPANNUNG 8 V bis 14 V

DC-AUSGANGSSPANNUNG 5 V

MAX. AUSGANGSSTROM 200 mA

IMPEDANZ 50 Ω an allen Anschlüssen

MECHANISCH

TEMP. BEREICH –30° C → +70° C

ANSCHLÜSSE LOW : FME-male
HIGH : FME-male
COM: FME-male
DC Kabel: rot (+) / schwarz (-)

ABMESSUNGEN (B x H x T) 50 x 21 x 50 mm

GEWICHT ca. 75 g

DC KABEL 1m, 2-adrig, rot / schwarz

TYPISCHER KURVENVERLAUF (EINFÜGEDÄMPFUNG) FÜR 1 dB

TYPISCHER KURVENVERLAUF (ISOLATION) FÜR 10 dB
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KABELMONTAGE

PROCOM A/S behält sich das Recht vor,
Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
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